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製品内容

EL ES LEDシーリングライト バックドア
取扱説明書

このたびは弊社製品をお買い求めいただきまして誠にありがとうございます。
お取り付け、ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。誤ったお取り付け、ご使用による事故等
の責任は負いかねますのでご了承ください。
商品には万全を期していますが、万一、欠品または内容に相違がある場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。

有限会社オグショー
435-0006　静岡県浜松市中央区下石田町1841-1　
TEL：053-421-0122　 FAX：053-421-3686

作業に取り掛かる前に製品内容の確認を必ず行ってください。

適合車種：200系ハイエース S-GL 標準ボディ【EL-H04-M】
バックドアイージークローザー装着車

20240907

※LED カラー ( ホワイト・アンバー )、ハウジングカラー ( ブラック・グレー ) で
シーリングライトの品番が異なります。ご注文された色のパーツが梱包されているか必ずご確認ください。

No. 部品名称 数量

①①

②

②

③

③ ES LED シーリングライト ( ブラック )
ホワイト：LWL002-BGWS3
アンバー：LWL002-BGLS3

2

①
ES LED シーリングライト ( グレー )
ホワイト：LWL002-GGWS3
アンバー：LWL002-GGLS3

2

電源分岐用割り込みコネクター
LWL-1033 1

SW用 Y字分岐ハーネス
LWL-3009 1

④

④

SW用中間ハーネス 750mm
LWL-3007 1

⑤

⑤

M6ボルト 2

⑥

⑥

M6ナット 2
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200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書

注意 安全のために必ず守っていただきたいこと。
守らないと損害又は事故につながる恐れがあります。

アドバイス お車のために必ず守って頂きたいこと。
守らないと車両損害につながる恐れや正規機能を確保できないことがあります。

プラスドライバー2番を使用して、ベルトを取外します。

。いさだくてっ行てけかりかっしをキーレブグンキーパめ止に所場な坦平を両車、は業作け付り取 ・  
また、安全を確保するためエンジンキーは必ずOFFにしてください。
・取り付け作業時、本製品および車両側部品等に傷を付けないよう十分注意してください。
・ドリルを使用する際は、奥のパネルを傷つけないように先端から位置規制を行ってください。

必要工具

取付上の注意事項

取付手順

注意事項

●プラスドライバー2番　●マイナスドライバー   ●電動ドリル  ●14mmドリル　●6mmドリル  
●内張剥がし　●10mmレンチ  ●はさみ　●スケール　●マスキングテープ　　　

シーリングライト リア (R)配線イメージになります。
シーリングライト リア(F)
ハウジングカラーブラック　　ハウジングカラーグレー
ホワイト：LWL002-BGWS3　　ホワイト：LWL002-GGWS3
アンバー：LWL002-BGLS3　　  アンバー：LWL002-GGLS3

電源分岐用割り込みコネクター
LWL-1033

SW用中間ハーネス750mm
LWL-3007

SW用Y字分岐ハーネス
LWL-3009
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バックドア内張を取外します。※内張はクリップでボディに
固定されているため、取外す際は傷や破損にご注意ください。

取外した内張にシーリングライト取付け用の穴を開けます。
取付け位置は画像赤丸部分になります。

ドアレバーを取外します。

内張に穴の位置出しを行います。内張を裏返し画像赤線部分
の内張ラインの直線上にマスキングテープが交差するように貼り
ます。

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書
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マスキングテープが交差した部分にペンなどで印を付け
ます。

印を付けた箇所に電動ドライバーを使用し14mmの穴を
空けます。

開けた穴の縁から外側10mmの位置へ印を付けます。

印を付けた箇所に電動ドライバーを使用し6mmの穴を
あけます。

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書
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13

14

左右とも穴を空けたらシーリングライトを取付けます。
マイナスドライバー等を使用してレンズカバーを外しま
す。

14mmの穴の方へシーリングライトの配線を通します。

６mmの穴とシーリングライト中央穴の位置を合わせ付
属のボルトを通します。

付属のナットを使用してボルトを固定します。ボルトは
プラスドライバー2番、ナットは10mmレンチなどを使
用して固定してください。

裏面

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書



バックドア運転席側に取付けられているカプラーを取外し
ます。

レンズカバーを取付けます。反対側のシーリングライトも
同じ様に取付けてください。

6

17

16

18

15

取外した配線と電源分岐用割り込みコネクター(LWL-1033)
を接続します。

配線接続部分へコネクターと一緒に梱包されているクッシ
ョンテープを巻き補強します。

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書



配線接続部分をクッションテープで補強します。

SW用Y字分岐ハーネスの片側カプラーとSW用中間ハーネス
750mm(LWL-3007)を接続します。

コネクターやハーネスと一緒に梱包されているクッション
テープを半分に切ります。半分に切ったクッションテープ
は合計 4枚必要です。

19

７

22

20

21

電源分岐用割り込みコネクターへSW用Y字分岐ハーネス
(LWL-3009)を接続します。

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書



SW用中間ハーネス750mmをバックドアのインナーフレーム
内へ入れ込みながら運転席側へ引っ張ります。

配線接続部分をクッションテープで補強します。

内張を元の位置に戻します。まず上側のクリップだけ取付け
て仮固定にします。

23

24

25

８

26

ドアレバーを元に戻します。

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書



下側内張を少し浮かせ、運転席側のシーリングライトはSW
用Y字分岐ハーネスのカプラーと接続し、助手席側のシーリ
ングライトはSW用中間ハーネスのカプラーと接続します。

内張のすべてのクリップを取付けて固定します。

配線接続部分をクッションテープで補強します。

27

9

28

29

30

ベルトを元の位置に戻し、シーリングライトバックドア の取付
け完了です。

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書
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【EL ES LED シーリングライト動作モード】

シーリングライトはドア開閉時に連動して点灯/消灯します。

・ドア開時：シーリングライト点灯
・ドア閉時：シーリングライト消灯

シーリングライトレンズセンター部を押すとスイッチ操作
が行えます。

・ドア開時：スイッチOFF→シーリングライト消灯
　　　　　   スイッチON→シーリグライト点灯
・ドア閉時：スイッチON→シーリングライト点灯
　　　　　   スイッチOFF→シーリングライト消灯

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア取扱説明書
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■すべての商品につきまして
・お取付けの際には、必ず取扱説明書をご覧の上、作業を行なってください。
・お取付け作業を行なう際には、軍手や長袖などで身体を保護し、十分に注意してください。

行で所場な全安いなが物燃可や物険危のどなンリソガにく近、せさ動移に所場な平水を両車、は際うな行を業作 ・
なってください。
・重量物のお取付けの際には、何人かで慎重に作業を行なってください。

を業作てし意注に分十、でのすまりあがれ恐るがなつにどな落脱の品部や損破、は良不け付め締のトッナ・トルボ ・
行なってください。

行をめ締し増に的期定、し認確かいながみ緩にどな類トルボ。いさだくてし認確をかいなが常異に部各に的期定 ・
なってください。
・故障の原因となりますので、指定された適合車両以外へのお取り付けは行なわないでください。
・走行中に異常が発生した場合は、走行を中止し、安全な場所に移動して異常個所の点検を行なってください。

ご注意ください

てに料無、合場たし障故一が万に内間期証保でともの態状用使ごな常正の様客おくづ基にき書意注の等ルベラ付添本、書明説扱取 ．１
故障箇所を当社所定の方法で修理させていただきますので、お買い上げ販売店、または当社サービス窓口に本保証書を添え、部品
単体でご持参ください。修理を行なうために交換された旧部品、または機械の一部にはお返しできないものがあります。

。すましとのもいなわ負を任責のそは社当はていつに害損の接間、接直たじ生てっよに用使のそはたま、障故の品製本 ．２
３．次のような場合には保証期間でも有料修理になります。
　（１）本保証書のご提示がない場合
　（２）本保証書に保証期間、お客様名、販売店名及び押印のない場合、または字句を書き替えられた場合。
　（３）ご使用中の交通事故等お客様の取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合
　（４）お客様による使用上の誤り、あるいは不当な改造、修理による故障及び損傷

。傷損び及障故るす因起に因要部外のどな圧電常異はいるあ、変地災天他のそ、害水風び及雷落、震地、害スガ、害塩、災火 ）５（　
　（６）本製品に接続している機器及び消耗品に起因する故障及び損傷。
　（７）正常なご使用方法でも消耗部品が自然消耗、劣化した場合。
　（８）本製品を車両用以外の目的で使用した場合。
４．ご不明な点はお買い上げの販売店、または当社指定のサービス窓口にご相談ください。

。すで効有みのていおに内国は書証保本 ．５  
This  warranty  is  valid  only  in Japan.

法の様客おてっよに書証保のこてっがたし。すでのもるす束約おを証保料無てい置にともの件条、間期たし示明に書本は書証保のこ ●
律上の権利を制限する物ではありません。

品　　名

保証期間 ご購入日から1年間

報
情
様
客
お

ご住所

お名前

お電話番号

※販売店・住所・電話番号

販のげ上い買おにち直、は合場いなが入記しも。いさだく認確ごを無有の入記ごず必、でのすまりなと効無は合場いなの入記に欄印 ※
売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保存してください。

）いさだく覧ごを定規証保の載記に記上（。すでのもるす束約おを事うな行を理修料無を容内載記書本、は書証保のこ ※
体単品部に口窓スビーサ社当はたま店売販のげ上い買お、上の示提ご、合場たし生発が障故一が万、中間期記上らか日のげ上い買お ※

でご持参ください。
※持込修理（出張修理の場合、出張費用は有料）になります。

保証規定

200系ハイエース EL ES LEDシーリングライト バックドア
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